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PINTURA DE CAUCHO BASE ACUOSA PARA REPARACION Y ACABADO DE LLANTAS
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APLICACION

MANEJO

ALMACENAMIENTO

EMPAQUE

APROBO: V.

DL-PIC-427CH

DL-PIC-427 CH es una pintura de caucho base agua que no contiene
disolventes aromaticos (no VOC). Permite cubrir todas las marcas
superficiales en la llanta vulcanizada, reparada o reencauchada. Esta
pintura es de muy rapido secado y no presenta desprendimiento o
manchas después de aplicada. Puede ser usada en otros productos de
caucho vulcanizado.

DL-PIC-427 CH presenta las siguientes caracteristicas:

pH 7.50+/-2.0 ASTM E70-07
% Sdlidos (2 h, 105°C) 26.0+/-5.0 ASTM D460
Apariencia Liquido negro

Esta pintura esta formulada para cubrir rasgufios, rayones y peladuras que
se observen en la llanta.

DL-PIC-427 CH se aplica en la parte externa de la llanta por spray, brocha
0 esponja. La cantidad a usar depende de la superficie a cubrir.

Puede observarse separacion en el producto después de un largo periodo
de almacenamiento, en cuyo caso es necesario agitar por unos segundos.
Evitar congelacion del producto.

DL-PIC-427 CH no es toxica. No presenta condiciones peligrosas. Son
requeridas practicas normales de seguridad y manejo.

DL-PIC-427 CH debe ser almacenado entre 2°C y 60°C. Debe evitarse su
congelamiento.

DL-PIC-427 CH esta disponible en contenedores de 5, 15 y 55 galones de
capacidad.
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